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Projekt: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II

Kontrakt  nr 19-1 – Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień – CPV .
kod: 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Adres obiektu budowlanego:
Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie

Nazwa i adres Zamawiającego.
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu 

ul. Ks. Pr. Słonki 22
34-300 Żywiec

Tel. +48 33 8612898, +48 33 8602025

Fax. +48 33 8602053   

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl
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1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Kontrakt obejmuje budowę hydroforni wraz z odwodnieniem i wpięciem do istniejącego wodociągu w miejscowości Bystra, odpowiednio:
Długość projektowanych przewodów (łącznie z odcinkami wewnątrz kontenera):

· Wodociąg Dz 160mm PE


L = 8,9 m

· Wodociąg Dz 32 mm PE


L = 1,5 m

· Kanalizacja sanitarna Dz 110mm PVC 
L = 40,0 m

· Rurociąg pochlorynu w RO Dz40 PVC
L = 1,5 m

Chlorownia i komora wodomierzowa z zasilaniem elektrycznym i przywróceniem zagospodarowania terenu 
Kolejność realizacji obiektów określi Wykonawca w Programie.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

· Trzy zbiorniki wody budynki, studnie z armaturą, ogrodzenie 
· drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,

· cieki,

· uzbrojenie terenu:

· sieć wodociągowa,
· siec kanalizacji deszczowej 
· linie energetyczne,

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· linie elektryczne, kable elektryczne

· rurociągi wodociągowe

· skrzyżowania z drogami gminnymi, powiatowymi 

· układ komunikacyjny , droga , ukształtowanie terenu- skarpy 
· zbiorniki wody 
· drzewostan

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ,ścian o głębokości większej niż 3 m,

· rozbiórki obiektów budowlanych, 

· roboty wykonywane przy użyciu dźwigów ,
· roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:

· 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

· 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. lecz 15 kV,

· 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

· roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią :

· roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w studniach kanalizacyjnych i w przepompowniach ścieków,

· roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych –, których masa przekracza 1,0 t.

· roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

· roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

· określenie   sposobu   przechowywania   i   przemieszczania   materiałów,   wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

· wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

· wskazanie  dokumentów niezbędnych  do prawidłowej   eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych.

· oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

· rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

· rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

· rozmieszczenie  i  oznaczenie granic  obszarów wewnętrznych i  zewnętrznych  stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania

· i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy

· pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

· rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;

· przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

· lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

7. Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r
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